
M45 Dosier‐/Mischanlage
Offerte
Aktuelle Preise anfordern: em@pu‐technik.ch
Datum: 04.04.2019

Offerte für :

Sachbearbeiter :

Anwendung / Anforderung / Material:

Vorschlag Ausrüstung
Prüfenswerte Option

M 45 Standardanlage 2‐K
Präzisions‐Zahnradpumpen mit kontinuierlichem Materialaustrag, Antrieb Elektromotor 230V regelbar mit FU
Mischverhältnis ca. 1:1 bis 10:1 mittels stufenloser Variomatic und Pumpengrössen
Schussgrössen von ca. 0.2 g bis ca. 5.5 Kg/Min. möglich. (Optionen bis ca. 7 Kg/Min.)
SPS‐Steuerung mit integrierter Logik/ Frequenzumrichter‐Steuerung Antriebsmotor
Topfzeitwächter mit Alarm/Autom. Spülprogrammen/Sicherheitsfunktionen/System‐Druckluft
Schusszeit‐Timer, Schritt‐Potti zur Austragsleistungs‐Einstellung
Anzeige Frequenzumrichter im Betrieb
24V Steuerung / Tasten: Spülen ‐ Blasen ‐ Timer Ein/Aus ‐ Alarmleuchte ‐ Horn

   Standardausrüstung
Mischer M50  Mechanische Innenmischkammer in 3‐zelliger Version (Diverse Grössen vorhanden
40 Lt Tanks CrNi‐Drucktanks für A+B Komponente
18 Lt Tank CrNi‐Drucktank für Spülmittel
Rahmen Fahrbar mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen (1x fixierbar) Masse B 810x750 mm, vernickelt/verchromt
Schlauch‐Set 2.5m Stahl‐Teflon Komponentenschläuche im Schlauchpak gefasst
Schusszeit Timer 0.1 bis 999 sec.  On/Off Taste Grün, leuchtend

Argumente:

 + Kontinuierlicher, regelbarer Austrag durch Elektromotor und Zahnradpumpen
 + Leichtes stufenloses Anpassen des MV / Umstellen auf versch. Materialien
 + Dynamischer Mischer M50 / M10 / Statikmischer M‐Statik ohne Umbau anschliessbar
 + Leichte und robuste Mischer , geringes Gewicht für Roboter / Automatisierung gut möglich
 + Leichter Ausbau auf viele Optionen und Unterhalt / Schussmengen‐Timer Standard
 + Topfzeitüberwachung/Automatisches Spülen (Blasen‐Spülen‐Blasen) anpassbar auf SPS Kurs:
 + Robust, eigener Unterhalt, geringe Ersatzteilkosten 1.15

SFr. SFr. Euro

Standard‐Dosieranlage M45 Grundanlage

Dosieranlage mit den markierten Optionen SFr.
€

Material A/B
Materialtyp Schaum
Anforderungen



   Optionen
SFr. SFr. Euro

   Materialtanks (Spezialanfertigung/CE)

1 60 Lt Materialtank CrNi‐Stahl für Härter mit Deckel‐Rot Aufpreis
2 60 Lt Materialtank CrNi‐Stahl für Härter mit Deckel‐Rot Aufpreis
3 60 Lt Materialtank CrNi‐Stahl Deckel Rot / Blau Einzelpreis

4 40 Lt. Materialtank CrNi‐Stahl Deckel Rot/Blau Einzelpreis
5 10 Lt Materialtank CrNi‐Stahl Deckel Rot/Blau Minderpreis

5a 10 Lt Materialtank CrNi‐Stahl Deckel Rot/Blau Einzelpreis

6 18 Lt Materialtank CrNi‐Stahl gummiert/Spülmittel Einzelpreis
7   5 Lt Materialtank CrNi‐Stahl gummiert Einzelpreis

8 Heizmanschette mit mechan. Thermostat  Einzelpreis
40+60 Lt gleicher Durchmesser / 800W/230V

9 Rührwerk pneumatisch, auf Deckel mit Kupplung/Welle Aufpreis
Möglich 40+60Lt, mit CrNi Welle + Rührer
Druckluftanschluss Schaltkasten mit
Kugelhahnen zur Drehzahlsteuerung

10 Rührwerk Elektrisch 230V Aufpreis
Getriebemotor mit Standard‐Drehzahl
Stirnradgetriebe 10:1 für hohes Drehmoment
Dauerläufer
Ein/Aus Schalter Steckdosenleiste

11 Zusatzrahmen seitlich links oder/+ rechts vorbereitet Aufpreis
Zur Aufnahme eines 40 Lt Materialtanks
Räder‐Anordnung überprüfen, seitliches Fahren nötig?
Standardrahmen max. 2 Zusatztanks möglich

12 3‐Wege Hahnen zur Zulaufumschaltung  Aufpreis
vor Pumpe montiert, 1/2 Zoll Kugelhahnen

13 Ablauf‐Hahnen vor Pumpe Aufpreis
Leichter Materialwechsel mit Vordruck möglich

14 Trockenpatrone mit Blaugel (regenerierbar) Aufpreis
im Vordruck Härter bei feuchter Druckluft
Grosses Modell
Kleines Modell mit transparentem Schauglas

15 Gasbeladungs‐Anschluss mit Nadelventil  Aufpreis
für Drucktank 40+60 am Boden
Rührwerk sep. ordern ! (Nötig)
Anschluss für Luft oder Gase (N2 etc)

16 Vakuum‐Anschluss‐3 Wege Hahn Deckel Aufpreis
Erlaubt Evakuieren (Rühren nötig) danach
Umschalten auf Vordruck
Vakuumpumpe separat nötig (sep. Anfrage)

17 Minimalstand‐Warnung mit Sensor
Anzeige mit Lampe + Pipser bei Restmenge ca. 5‐10 Kg
Komponente A Aufpreis
Komponente B Aufpreis 
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   Schaltkasten
18 Drehzahl‐Anzeige Pumpe A+B Aufpreis

Schnelles Wiederherstellen des MV
Einfache Materialwechsel
Mit Sensoren + Anzeigen A+B

19 Thermostat elektronisch Aufpreis
Regelung der Schlauch‐Heizung
Sensor Fe‐K im Schlauchpaket
Heizleistung 35W/m  für 2.5m

20 Roboter Anschluss Aufpreis
Steckdose zur Anbindung der Maschinenbefehle
bei Automatisierung (Beide Betriebsarten möglich!)

   Präzisions‐Pumpen
21 Innenzahnrad‐Pumpen

Komponente A   Grössen: BP/BM/BGPP/BGP/BGM/BGG inbegriffen
Komponente B   Grössen: BP/BM/BGPP/BGP/BGM/BGG inbegriffen

22 Hochpräzisisions‐Pumpen
Komponente A  Grössen 0.1/0.3/0.6/1.2/2.4 Aufpreis
Komponente B  Grössen 0.1/0.3/0.6/1.2/2.5 Aufpreis

   Mischer
23 M 50 dynamischer Mischer mit Antrieb Luftmotor* *1 Mischer inbegriffen

Kompakter Mischer für alle Produkte 
Ideal bei Austrag 0.5‐6 Kg/Min.

24 M 10 dynamischer Mischer mit Antrieb Luftmotor*
Mini‐Bauform für alle Produkte
Idealer Austrag 0.2 g ‐ ca. 1.5 Kg/Min.

25 M Statik Mischer zur Verwendung von aufgesetzten*
Statikmischrohren (versch. Versionen verfügbar)
Mit Spülventil zur Spülung des Mischrohres

26 Ersatzmischer M50
27 Ersatzmischer M10
28 Ersatzmischer M‐Statik

29 Rückzugsvorrichtung "Antitropf" nur für M‐Statik Aufpreis
Spezieller Körper M‐Statik Nr. 1a nötig!
Rückzugsmenge einstellbar

30 Umschalter Austrag Klein‐Gross am Handgriff Aufpreis
Zwei justierbare Austragsleistungen, umschaltbar

31 Blasen‐Spülen im Handgriff mit Tasten Aufpreis

32 Luftbeimischung M 50 / M10 Mischer Aufpreis
Luftbeladung Schäume / Sprühen Beschichtungen
Standard nur M 50

   Schlauchpakete
33 Standard‐Schlauchpaket 2.5m   inbegriffen

Komponentenschläuche Stahl‐Teflon angepasst d. Einsatz!
Luftschlauch PUR flexibel

34 Schlauchpaket Länge = 5m unbeheizt Aufpreis
35 Schlauchpaket 10 m unbeheizt Aufpreis
36 Schlauchpaket 20 m unbeheizt Aufpreis

37 Schlauchpaket 2.5m beheizt Aufpreis
38  5m beheizt Aufpreis
39 10m beheizt Aufpreis
40 20m beheizt Aufpreis

(Inklusiv Thermostat sep. oder Schaltkasten)



41 Rezirkulation manuell mit 3‐Wege Hahnen Aufpreis
am Mischer + Rücklaufleitungen+ON‐OFF

Aufpreis auf Schlauchpaket Pos.30‐33

42 Rezirkulation automatisch  Aufpreis
pneum. Kugelhahnen als Umschalter
Schalter ON‐OFF
Aufpreis auf Schlauchpaket Pos.30‐33

43 Automatisches Aufmischen  Tank A Aufpreis
Eingebaute, programmierbare Schaltuhr
auch bei Anlagenstillstand möglich
Wahlschalter
(Anti‐Absetz‐Version)
Version pneumatisch oder elektrischer Rührer

44 Fusspedal mit Kabel (Umsteckbar am Schaltkasten) Aufpreis

45 Automatische Nachfüllung bitte separate Offerte einholen

   Allgemeines
46 Technikumsversuche Aufpreis

Wir offerieren einen Technikumsversuch und dokumentieren 
gemeinsam möglich mit orginal Materialmuster
Wird beim Kauf angerechnet
Vorgesehener Aufwand 1 Tag inkl. Foto‐Video‐Musterteile + Rapport

47 Einschulung Bedienpersonal   (Sprachen DE‐E‐F im Werk) Gratis

48 Einschulung Bedienpersonal beim Kunden Nach Aufwand

49 Vorgesehene Lieferfrist       4‐6 Wochen

Optionen: Spezielle Ausbauten
Kosten nach Aufwand
Teilen Sie uns Ihre Wünsche / Ideen mit…………

Anlagenpreis mit allen Optionen

Preis ab Werk Bremgarten ExWorks ohne Steuern / Transport / Verpackung
Garantie 1 Jahr
Ersatzteilset in Kasten
Bedienungsanleitung auf Stick
Ersatzeil‐Listen der Anlagen +  www.2k‐dosieranlagen.ch mit allen Stücklisten
Hotline telefonisch, Mail oder nach Absprache Skype
Referenzen vorhanden
Ersatzteile in der Regel lagerhaltig / Prompter Versand (Parcel‐Service / SwissPost internat.)

Standard UPS !
Wir würden uns über einen Auftrag freuen!



Daten zur Offertanfrage 

Wir danken für die Anfrage und bitten Sie, uns mit folgende Daten zu informieren: 

 Materialdatenblatt  
o Viskosität A + B  
o Reaktionszeiten 
o Mischverhältnis 
o Spezifisches Gewicht A+B 
o Abrasiver Füllstoff? 

 

 
… 
… 
… 
… 
… 

 Applikation 
o Einsatz, was wird produziert (Foto / Info) 
o Vergussmenge   Minimum – Maximum in g / Kg  
o Giessen / Sprühen 

 
 
… 
… 
 

 Ausrüstung 
o Länge Schlauchpaket 
o Automatische Spülung (Luft-Lösungsmittel-Luft) 
o Drehzahl-Messung zur MV-Einstellung 
o Komponentenbeheizung A / B   (Temperatur?) 
o Komponenten-Schlauchheizung mit Thermostat 
o Rührwerk auf Komponententanks 

Elektrisch/Pneumatisch 
o Minimalstand-Alarm 

 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 Bemerkungen / Spezielles / Wünsche 
o Dynamischer Mischer (M 50) 
o Statischer Mischer 
o Heizung der Materialien / Temperatur 
o 2 versch. Austragsleistungen mit Umschalter 
o Anschluss-Steckdose für externe Ansteuerung 

(Roboter-Automatisation) 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 

Bauformen 

Standard M45 M-Easy Tischmodell Rollwagen 

  

 

 

 
M 50 Dynamisch 

 

 
M 10 Dynam. (Mini) 

 
M-Statik 

 

 
Wünsche 

PU-Technik AG      Oberebenestrasse 19 CH-5620 Bremgarten 
Ihr Ansprechpartner  Edwin Meier    em@pu-technik.ch    Tel.:+41 (0)44 741 44 54 
Info: www.2k-dosieranlagen.ch 
 
Show Room / Technikums-Versuche / Entwicklung Material + Dosieranlage 


